Veiligheidsmemo Strukton Rail

Deze memo is voor alle medewerkers van Strukton Rail. Met deze memo stellen wij iedereen op de hoogte van
incidenten die tijdens ons werk gebeuren. Daarnaast gaan we in op overig veiligheidsnieuws. Het doel van deze
memo is om er van te leren, zodat herhaling van de incidenten uitblijft.

» Strukton Rail bv

» Ongevallen en verzuim periode 13 (wk 49-52) 2019
De IF-factor (ongeval frequentie) voor 2019 komt uit op 4,8.
Doelstelling van Strukton Rail was om onder de 6 te blijven. In
de laatste periode van 2019 was er (incl. inhuur) geen ongeval
met verzuim. Het totaal aantal ongevallen met verzuim in 2019
is op 15 uitgekomen.

De GV-factor (gemiddeld verzuimduur) voor 2019 komt uit op
30 dagen. Doelstelling van Strukton Rail was om onder de ¢
dagen te blijven. In de laatste periode van 2019 was er (excl.
inhuur) geen ongeval met verzuim. Het totaal aantal
verzuimdagen in 2019 is op 450 dagen (15 ongevallen) P Voet bekneld onder bovenleidingmast

uitgekomen. Loon, 12 januari 2020 — De bovenleidingportalen werden,
vanwege afvoer, horizontaal naast het spoor gelegd. Zo kon de
fundatie van de mast worden gescheiden. Onze collega sloeg
met een voorhamer het beton kapot om de bewapening door te

» Strukton Rail Nederland knippen. Bij het doorslaan van het laatste stukje beton kwam de
mast los en viel een stuk naar beneden. Hierbij kwam zijn
» Dubbele enkelbreuk door beknelling rechtervoet bekneld te zitten. Met behulp van de Krol werd de

mast opgetild om de voet te bevrijden. De voet was dik

Axel, 12 januari 2020 — Met een sorteergrijper worden
geworden en uit voorzorg werd het ziekenhuis bezocht.

dwarsliggers gestoken. Verschillende klembouten waren
vastgeroest. De gereedschapsmachinist (GMCN) plaatst de
grijper tussen het voetje en de ziel van de spoorstaaf. Op dat
moment stapt onze collega met zijn voet over de spoorstaaf.
De sorteergrijper raakt zijn been en knelt deze tegen de
spoorstaaf.

Na het maken van een réntgenfoto bleek de voet niet gebroken
te zijn. Wel is de voet flink gekneusd.

Faalkosten: € 0,00 - €5000,00
Houding en gedrag: Fout (Handeling die werd verricht als
gepland, maar die niet het beoogde resultaat had)

Onze collega voelt pijn maar blijft staan. Collega’s koelen zijn
voet met water waarna het dichtstbijzijnde ziekenhuis is
bezocht. Daar wordt een dubbele breuk in de enkel
geconstateerd.

Faalkosten: € 0,00 - €5000,00
Houding en gedrag: Fout (Handeling die werd verricht als
gepland, maar die niet het beoogde resultaat had)
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» Gebroken lijmlas

Culemborg, 17 januari 2020 — Er werd een melding gedaan van
een gebroken, half zwevende lijmlas. De storingsploeg was op
weg om een onderstopping aan te brengen onder het zwevende
deel van het spoor. Niet veel later meldde de tracémanager dat
het om een OAW (onmiddellijk actiewaarde) zou gaan en het
treinverkeer per direct gestaakt zou moeten worden. In overleg
werd besloten om het spoor te onderstoppen en een tijdelijke
snelheidsbeperking (TSB) van rokm/h met permanent toezicht
erop te zetten. De spoorstaaf zou dan diezelfde nacht hersteld
worden.

Er vind nu onderzoek plaats naar de exacte oorzaak van de
gebroken lijmlas.

» Gebroken spoorstaaf

Amsterdam, 24 januari 2020 — De treindienstleider (TRDL)
kreeg steeds een recidive melding in het systeem. Na enige tijd
is de melding omgezet naar Cat. 2 en is de storingsploeg
opgeroepen. Deze constateerde een gebroken spoorstaaf op het
blokkenspoor in de tunnel. Na overleg met de inspecteur van
ProRail werd besloten noodlasplaten aan te brengen. Ook werd
er een tijdelijke snelheidsbeperking van rokm/h afgegeven.

Diezelfde nacht is de gebroken spoorstaaf vervangen.
Onderzoek naar de exacte oorzaak vindt nog plaats.

» Gebroken tong

Amsterdam, 27 januari 2020 — Bij het SCC (Strukton Control
Centre) kwam een storingsmelding binnen. Op basis van deze
melding heeft de storingsploeg een quick scan uitgevoerd.
Tijdens de uitvoering van deze scan werd een spoorstaafbreuk
geconstateerd. Omdat het niet mogelijk was de breuk te
herstellen, werd het definitieve herstel naar de nacht verplaatst.
Het spoor is weer teruggeven met een SB (snelheidsbeperking)
van 5 km/h.

In de nacht is er een nieuwe tongbeweging geplaatst door de
ploeg. Aan de scheur te zien was de breuk minstens 2 weken
oud. Onderzoek naar de exacte oorzaak vindt nu plaats

» Hand verbrand aan wisselverwarming

Maastricht, 19 januari 2020 —Onze collega liep in het spoor met
een tablet in zijn handen. Hij verloor zijn evenwicht en kwam
ten val. Met zijn linkerhand kwam hij op de branderpijp van de
wisselverwarming. De wisselverwarming stond aan, dus de pijp
was heet. Hij droeg op dat moment geen handschoenen.

Na de hand gekoeld te hebben is de huisarts bezocht. Aan de
hand van onze collega zat een brandwond. Met zalf en verband
moet de brandwond verder genezen.

Faalkosten: € 0,00 - €5000,00
Houding en gedrag: Fout (Handeling die werd verricht als
gepland, maar die niet het beoogde resultaat had)

» Strukton Systems

Bij Strukton Systems heeft zich geen incident voorgedan

» Strukton Rolling Stock

Bij Strukton Rolling Stock heeft zich geen incident voorgedaan
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Strukton Rail Equipment

Ladder in het gezicht

Roosendaal, 21 januari 2020 — Aan de Track Layer werden
laswerkzaamheden uitgevoerd. Er zat een vervorming waardoor
een plaat niet goed aansloot. Met behulp van de machine wilde
onze collega’s de vervorming eruit drukken. De rups werd
gebruikt om druk te zetten. Tijdens het druk zetten schoot de
balk er tussenuit en kwam tegen de onderzijde van de ladder.
Door de klap schoot de ladder omhoog in het gezicht van onze
collega.

Onze collega stond op de bedieningsplek bovenop de
machine, en keek naar beneden. Hij hield er een flinke
bloeduitstorting rondom zijn oog aan over.

Faalkosten: € 0,00 - €5000,00
Houding en gedrag: Fout (Handeling die werd verricht als
gepland, maar die niet het beoogde resultaat had)

» Eurailscout

P Sein valt af naar rood

Arnhem, 18 december 2019 —Er vonden metingen plaats met de
loc 1206 in combinatie met de SIM. Bij het benaderen van het
groen knipperend sein 234, viel deze af naar rood. Onze collega
handelde gelijk door een snel remming in te zetten. Ruim voor
het sein 234 kwam de loc 1206 tot stilstand.

Na contact met de treindienstleider (TRDL) meldde deze niets
gezien te hebben. Op het baanvak was verder ook niets aan de
hand wat het afvallen van het sein kon verklaren.

P Vlakke plaatsen op de wielen

Zaandam, 19 december 2019 — Tijdens metingen met de UFM-
120 krijgt deze te maken met een snelremming (ingreep van
ATB). Dit is ontstaan door een baanstoring op emplacement
Zaandam. Door de snelremming blokkeerde de tweede as en op
beide wielen ontstonden vlakke plekken. Na het controleren
reed de UFM-120 door naar Amersfoort. Daar werden de vlakke
plekken op de wielen vakkundig geprofileerd.

De baanstoring was al geruime tijd bekend bij de
treindienstleider (TRDL), naar niet gecommuniceerd naar de
vervoerders. Aan ProRail is nu de vraag geteld of dit niet tijdig
aan de vervoerders gemeld had moeten worden.

Faalkosten: € 5000,00 - € 10.000,00
Houding en gedrag: -

Uit de Branche

Ontsporing trein Binckhorst
Den Haag, o2 januari 2020 —Trein 1734 reed van Enschede naar
Den Haag. Nabij Binckhorst ontspoorde de voorste as van het
achterste treinstel. Op het puntstuk van het wissel herspoorde
de as en ontspoorde daarna opnieuw. Uit onderzoek bleek dat
een defect aan de wielas de boosdoener was. Door de slepende
rem trad vervorming van de wielband op.

Nieuwsgierig of benieuwd naar meer incidenten op en rond
het spoor? Check de Veiligheidspagina op ShareWeb. Hier
worden alle feitenrapporten van ProRail gepubliceerd.

COLOFON

Deze veiligheidsmemo is een uitgave van de afdeling Quality,

Health, Safety, & Environment van Strukton Rail. Voor reacties en
suggesties kun je contact opnemen met deze afdeling via
ilighei n.com
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